




















Anschluss von RTS 40 an die Zubehörkarte

Wenn RTS 40 für das Klimatisierungssystem 2, 3 oder 4
eingesetzt werden soll, erfolgt der elektrische Anschluss
an der Zubehörkarte (AA5-X2:19-20)).
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Programmeinstellungen
Die Programmeinstellung von RTS 40 kann per Startassis-
tent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden.

Startassistent

Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme
nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls
über Menü 5.7 aufgerufen werden.

Menüsystem

Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent
vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können
Sie das Menüsystem nutzen.

Menü 1.1 - Temperatur

Einstellung der Innentemperatur.

Menü 1.9.1 - Heizkurve

Heizkurveneinstellung.

Menü 1.9.2 - externe Justierung

Einstellung der externen Justierung.

Menü 1.9.4 - Raumfühlereinstellungen

Raumfühleraktivierung und -einstellung.

ACHTUNG!

Siehe auch Handbuch für Installateure für
F1126/F1226/F1145/F1245.
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Yleistä
Tätä lisävarustetta käytetään tasaisemman sisälämpötilan
varmistamiseen.

RTS 40:lla on kolme toimintoa:

1. Näytä nykyinen lämpötila lämpöpumpun näytössä.

2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa,
°C.

3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakaut-
tamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halu-
taan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä
n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi
mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim.
syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönläh-
teen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan
vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut
patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia.

Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi
lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta
merkittävää huonelämpötilan muutosta. Jos huoneanturia
käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee
olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta.

Sisältö
Huoneanturi1 kpl
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Sähköasennukset

HUOM!

Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu
sähköasentaja.

Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä
voimassa olevien määräysten mukaisesti.

F1126/F1226/F1145/F1245:n pitää olla jännittee-
tön RTS 40:n asennuksen aikana.

Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa, jonka
johdinala on vähintään 0,5 mm².

F1126/F1226

RTS 40:n liittäminen lämpöpumppuun

F1126/F1226:n liitinrimassa X1 on ohjelmallisesti ohjatut
tulo-/lähtöliitännät, mikä tarkoittaa, että liitinriman eri
tulojen toiminnot voidaan asettaa.

1. Mene valikkoon 5.4 ja valitse mihin tuloihin huonean-
turi liitetään.

2. Kytke huoneanturi valittuihin tuloihin liitinrimassa
X1.
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RTS 40:n liittäminen lämpöpumppuun

Jos RTS 40 käytetään lämmitysjärjestelmässä 1, se kytke-
tään tulokorttiin (AA3-X6:3-4) F1145/F1245:ssa.
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RTS 40:n kytkeminen lisävarustekorttiin

Jos RTS 40 käytetään lämmitysjärjestelmässä 2, 3 tai 4,
se kytketään lisävarustekorttiin(AA5-X2:19-20).
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Ohjelman asetukset
RTS 40:n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai
suoraan valikkojärjestelmässä.

Aloitusopas

Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhtey-
dessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy
myös valikosta 5.7.

Valikkojärjestelmä

Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat
muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestel-
mässä.

Valikko 1.1 - lämpötila

Sisälämpötilan asetukset.

Valikko 1.9.1 - lämpökäyrä

Lämpökäyrän asetukset.

Valikko 1.9.2 - ulkoinen säätö

Ulkoisen säädön asetukset.

Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset

Huoneanturin aktivointi ja asetukset.

MUISTA!

Katso myös F1126/F1226/F1145/F1245:n asen-
tajan käsikirja.
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NIBE AB Sweden 
Järnvägsgatan 40
Box 14 
SE-285 21 Markaryd
Phone +46 433 73 000
Telefax +46 433 73 190
info@nibe.se
www.nibe.se 


