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| nostri prodotti sono concepiti per essere piu versatili rispetto ad ogni principale alternativa e si
adattano alle piu diverse esigenze e fabbisogni.Gli impianti con termoprodotto a biomassa
(termocamini, termostufe a pellet, ecc.) sono, nella maggior parte dei casi, realizzati a vaso
d’espansione aperto (impianto il cui vaso di espansione € in comunicazione diretta con
I'atmosfera). L’abbinamento con caldaia a gas, funzionanti con vaso d'espansione chiuso
(impianto il cui vaso di espansione ha una pressione interna che puo essere o divenire
superiore a quella atmosferica), richiede la separazione dei due circuiti tramite scambiatore.Le
norme italiane rendono obbligatoria la separazione dei due circuiti se la somma della potenza
degli stessi supera i 35 kW (decreto ministeriale 01/12/1975 e disposizioni INAIL -
RACCOLTA R2009); la circolare ISPESL del 18/09/2006 precisa che: “...la presenza di
uno scambiatore di calore interposto tra i due generatori costituisce interruzione idraulica
tra i rispettivi fluidi termovettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle
potenzialita.” | nostri moduli consentono di sfruttare tramite scambiatore a piastre, il calore
generato dal termoprodotto per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e/o acqua
calda sanitaria(ACS). Completi di box esterno in lamiera verniciata, box incasso e
centralina elettronica opzionale. Quando il termoprodotto & spento o il calore sviluppato &

insufficiente, i moduli sono in grado d’integrare automaticamente con la caldaia tradizionale.
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SOLUZIONI SEMPLICI, EFFICACI

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
LK 861 HYDRONICGROUP 125

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
LK 862 HYDRONICGROUP 125

COLLETTORE/COMPENSATORE
HBCS22

Caldaia alleqna

MODULO MX135/1C MINI
E KIT HB KTC




E DURATURE PER OGNI ESIGENZA DI RISPARMIO

CRONOTERMOSTATO
HBS5S

VALVOLA DEVIATRICE
LK 525 MULTIZONE 3W

TERMOSTATO AD IMMERSIONE
HB7P1E

MISCELATORE TERMOSTATICO
LK 551 HYDROMIX




MX135/1 SLX

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
COMPLETO DI CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO

MX135/1 SLX MX135/1 SLX Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa
135103 MX135/1 SLX %” 30-35  Wilo15/6
135104 MX135/1 SLX 3%” 35-40  Wilo 15/6
135113 MX135/1 SLX Mini ~ %”  30-35  Wilo 15/6
135114  MX135/1 SLXMini  3%” 35-40  Wilo 15/6

Nota: Versione Mini senza circolatore lato Termoprodotto

NUOVO MODELLO MX135/1 SLX - MX135/1 SLX Mini

Modulo interfaccia caldaia-termoprodotto tutto
compreso.

Permette di avere la possibilita di un'installazione
a parete o ad incasso in un'unica soluzione.

E dotato di rubinetti di intercettazione e della
centralina di controllo integrata ed ha la sola
necessita di essere alimentata elettricamente.
Completo di contatto di disinserimento della
caldaia a gas con cavo dedicato.




MX150/1A

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
CON CONNESSIONE VALVOLA ANTICONDENSA 50°C

MX150/1A MX150/1A Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa

150401 MX150/1A 17 30 Wilo 15/8
150402 MX150/1A 1” 45 Wilo 15/8
150411* MX150/1A Mini 1”7 30 Wilo 15/8
150412* MX150/1A Mini 17 45 Wilo 15/8
190008 Kit Rubinetti VS08 17 - -

Quando ordini un modello ricordati che il BOX ESTERNO é incluso nel prezzo!!

Su tuttii moduli il BOX ESTERNO ¢ incluso nel
prezzo. Il box & costruito con una lamiera
elettrozincataconunospessoredii mmed &
verniciata con una rivestimento epossidico a
forno. Il Design & accattivante e fa si che,
dove non hai spazio, il modulo puod
essere installato anche all'interno
dell'abitazione: il suo spessore infatti & di
11,5 cm per i modelli pit piccoli e 12,5 cm per
quelli piu grandi cosa che gli permette
I'insallazione anche dietro un generatore
come una termostufa. Ricordati che su
tutti i modelli & possibile richiedere il
box ad incasso. Con la sua
particolare conformazione puo essere
installato anche in un tramezzo vedi pag. 19.




MX135/1

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO

MX135/1 MX135/1 Mini

BOX
ESTERNO
INCLUSO

Nle!
EEEE

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa

135101 MX135/1 3%” 30-35 Wilo 15/6
135102 MX135/1 %" 35-40 Wilo 15/6
135111* MX135/1 Mini 3%” 30-35 Wilo 15/6

135112* MX135/1 Mini 3%”  35-40 Wilo 15/6

190001 Kit Rubinetti VS01  34” - -

MX135/1C

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
CON CONNESSIONE CALDAIA

MX135/1C MX135/1C Mini

210) ¢
ESTERNO

TEEE K
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Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa

135601 MX135/1C %” 30-35  Wilo 15/6
135602 MX135/1C 3%” 35-40  Wilo 15/6
135611* MX135/1C Mini %" 30-35  Wilo 15/6

135612* MX135/1C Mini 34" 35 - 40 Wilo 15/6
190002 Kit Rubinetti VS002 %" - -




MX130/1V

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
CON CONNESSIONE VALVOLA SANITARIO

MX130/1V MX130/1V Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa

130403 MX130/1V 3%” 30-35  Wilo 15/6
130404 MX130/1V 3” 35-40  Wilo 15/6
130413 MX130/1V Mini 3%” 30-35  Wilo 15/6
130414 MX130/1V Mini 3%” 35-40  Wilo 15/6
190003 Kit Rubinetti VS03 34" - -

MX130/1B

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
CON CONNESSIONE CALDAIA E BOILER/PUFFER

MX130/1B MX130/1B Mini

EEEET

Art. Nr Descrizione Coll. kW

130121 MX130/1B 34" 30-35  Wilo 15/6
= ;] 130122 MX130/1B %” 35-40  Wilo 15/6
e W 130131 MX130/1B Mini 34" 30-35  Wilo 15/6

130132 MX130/1B Mini 3%” 35-40 Wilo 15/6
190004 Kit Rubinetti VS04 34" - -




MX120/1

MODULO INTERFACCIA TERMOPRODOTTO - ACS
E GESTIONE RISCALDAMENTO

MX120/1 MX120/1 Mini

BOX \
ESTERNO L - g’
INCLUSO/

Art. Nr Descrizione Coll. Li/min Pompa

120001 MX120/1 17 -3 8,5 Wilo 15/6
120002 MX120/1 %" - 34" 12 Wilo 15/6
120003 MX120/1 17 -3 17,5 Wilo 15/6
120010 MX120/1 Mini 15" -34” 8,5 -
120012 MX120/1 Mini 15" - 34" 12 -
120013 MX120/1 Mini 15" _34” 17,5 -
190005  Kit Rubinetti VS05  15” -34” - -
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MX135/2

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
E PRODUZIONE ACS

MX135/2 MX135/2 Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Lt/min Pompa
135202 MX135/2 %»’-3%” 25-30 95  Wilo15/6

135201 MX135/2 %" -3" 30-35 12 Wilo 15/6
135212 MX135/2 Mini 14" -34” 25-30 9,5 Wilo 15/6
135211 MX135/2 Mini 15" -34” 30 - 35 12 Wilo 15/6

190006  Kit Rubinetti VS06  15” - 34” - - -

MX135/2C

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
CON CONNESSIONE CALDAIA E PRODUZIONE ACS

MX135/2C MX135/2C Mini

Descrizione  Coll. kW Lt/min Pompa
135603 MX135/2C %" -34" 30-35 12 Wilo 15/6

135613 MX135/2C Mini  1%”-3%” 30-35 12 Wilo 15/6
190007  Kit Rubinetti VS07 14" -%4” - - -
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MX150/1

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO

MX150/1 MX150/1 Mini

Art. Nr  Descrizione Coll. kW Pompa

150102 MX150/1 17 35 Wilo 15/8
150101 MX150/1 17 50 Wilo 15/8
150103 MX150/1 17 70 Wilo 15/8
150112* MX150/1 Mini 17 35 Wilo 15/8
150111* MX150/1 Mini 17 50 Wilo 15/8
150113* MX150/1 Mini 17 70 Wilo 15/8
190008  Kit Rubinetti VS08 17 - -

MX150/1C

MODULO INTERFACCIA - TERMOPRODOTTO
CON CONNESSIONE CALDAIA

MX150/1C MX150/1C Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa

150602 MX150/1C 17 35 Wilo 15/8
150601 MX150/1C 17 50 Wilo 15/8
150603 MX150/1C 17 70 Wilo 15/8
150612* MX150/1C Mini 17 35 Wilo 15/8
150611* MX150/1C Mini 17 50 Wilo 15/8
150613* MX150/1C Mini 17 70 Wilo 15/8
190009  Kit Rubinetti VS09 17 - -

12



MX150/MIX

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
A TEMPERATURA FISSA. RANGE: 25-45°/ 35-65°C

MX150/MIX MX150/MIX Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa
150201 MX150/MIX 25-45°C 17 35 Wilo 15/8
150202 MX150/MIX 25-45°C 17 50 Wilo 15/8
150203 MX150/MIX 35-65°C 17 35 Wilo 15/8
150204 MX150/MIX 35-65°C 17 50 Wilo 15/8
150211*  MX150/MIX-M 25-45°C 1”7 35 Wilo 15/8
150212* MX150/MIX-M 25-45°C 1”7 50 Wilo 15/8
150213* MX150/MIX-M 35-65°C 17 35 Wilo 15/8
150214* MX150/MIX-M 35-65°C 17 50 Wilo 15/8
190008 Kit Rubinetti VS08 1”7 - -

MX150/MIX2Z

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
A TEMPERATURA FISSA. RANGE: 25-45°/ 35-65°C

2 ZONE.
MX150/MIX2Z MX150/MIX2Z Mini

Art. Nr  Descrizione Coll. kW Pompa

150205 5045 984%G 1 35 Wio15/8
150206 4ecriosame 1 a5 Wio1s/s
150215 Rl et a5 Wio1sis
150216 'g5en)ondee a5 Wio1ss
190009  Kit Rubinetti VS09 1" - -
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MX140/1CC

MODULO INTERFACCIA CALDAIA A CONDENSAZIONE

MX140/1CC MX140/1CC Mini
EE £ E

I3

=41
F 3]

Art. Nr  Descrizione Coll. kW Pompa

140001 MX140/1CC 17 35 Wilo 15/8
140010 MX140/1CC 17 50 Wilo 15/8
140101 MX140/1CC Mini 17 35 Wilo 15/8
140110 MX140/1CC Mini 17 50 Wilo 15/8
190008 Kit Rubinetti VS08 17 - -

Nota: BOX INCASSO NON DISPONIBILE

MX140/2CCB

MODULO INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO
CON SEPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MX140/2CCB MX140/2CCB Mini

Art. Nr Descrizione Coll. kW Pompa

140301 MX140/2CCB 17 35 Wilo 15/8
140311 MX140/2CCB Mini 1” 35 Wilo 15/8
190009 Kit Rubinetti VS09 17 - -
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MX125/ACS

MODULO PRODUZIONE ACS ISTANTANEA

MX125/ACS

Art. Nr Descrizione Coll. Lt/min Pompa
125001 MX125/ACS 1" -34” 8,5 Wilo 15/6
125002 MX125/ACS 1" -34” 12 Wilo 15/6
125003 MX125/ACS 1" -34” 17,5 Wilo 15/6
190011  Kit rubinetti VS11 1" -34” = -

MX150/ACS

MODULO PRODUZIONE ACS ISTANTANEA

MX150/ACS

Art. Nr  Descrizione Coll. Lt/min Pompa
150301 MX150/ACS 34” 20 Wilo 15/8
150302 MX150/ACS 3%” 30 Wilo 15/8
150303 MX150/ACS 34" 40 Wilo 15/8
190001  Kit Rubinetti VS01 3" - -
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MODULO PER LA GESTIONE ACS
(SOLARE - BIOMASSA - CALDAIA A GAS)

530100
190004

Descrizione
MX530

Kit Rubinetti VS04

Coll.
3/4”

%”

Deviazione
42-52 °C

Miscelazione
35-65 °C

MODULO PER RICIRCOLO ACS
CON REGOLAZIONE TEMPERATURA

Art. Nr
630200

190012 Kit Rubinetti VS12

Descrizione
MX630

Coll.

%”

%”

Circolatore
PARA 15/7 Z

MX630

Miscelazione
35-65 °C

16

Nota: BOX INCASSO NON DISPONIBILE



MX330

KIT PER LA GESTIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Art. Nr Descrizione Coll. Deviazione Miscelazione
430301 MX330 347-1" 42°C - 52°C 35°C - 65°C

992056 Kit di conn.e_ssi.one G%” x.1 .”
con dado, guarnizioni, 2 valvole di ritegno

KIT PER LA GESTIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

HB L02

Descrizione Coll. Deviazione Miscelazione
430401 MX430 %"-1"  5°C-90°C 35°C - 65°C

102090 HB L02 = = =

992056 Kit di connessione G %" x-1.”
con dado, guarnizioni, 2 valvole di ritegno

MX430

17



DIMENSIONI INGOMBRI MODULI

B
i ] Modelli A* B* C1* C2* C3* Risc. ACS
MX135/1 414 400 62 110 58 3/,” -
MX130/1 573 498 62 110 65 3/,” 1/,"
A MX125/ACS 414 400 62 110 58 3/,” i
E— MX120/1 414 400 62 110 58 3/,” A
U v-‘ D MX135/2 414 498 62 110 58 3/,” i
MX150/1 573 498 73 120 65 1”
u MX150/MIX2Z 573 688 73 120 65 1”
£ MX150/ACS 573 498 73 120 65 3/,” 3,7
L2 MX530 359 354 49 80 65-160 - 3/,”
MX630 359 354 49 97 65-80 - 37,7
MX140/CC 592 368 73 120 65 1”7
MX135/1 SLX 530 430 63 115 58 3/,”

NOTA: *Le misure si intendono in millimetri
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BOX ESTERNO

B
A
A
C

Art. Nr Modelli A* B* Cc*
313001 BXE - 130/150 600 505 125
313002 BXE - 120/125/135 500 405 115
313004 BXE - 140 620 374 125
313005 BXE - 150/MIX2Z 600 735 125
313006 BXE - 530 - 630 380 365 110
313010 BXE - 135/2 N 500 505 115

B1

A
) o]
N
< <
B C
Modelli
. “T‘Tj_j-»h 215000 BXI - 130/150 689 659 560 495 103
e
— ‘“\ 212500 BXI-120/125/135 532 503 461 400 101
—~ 213500 BXI - 135/2 532 503 560 581 101

214500 BXI - 150/MIX2Z 689 659 745 680 101

19 NOTA: *Le misure si intendono in millimetri; **escluse di valvole di intercettazione




CENTRALINE
CENTRALINE SLX/T2-T3

CemERE
JEEE
©e0o
Modelli Descrizione
100032 SLX/T2 5A-230Vc
100033 SLX/T3 5A-230Vc

CIRCOLATORI WILO
PARA 15/6 -7 - 8 - 9 230 VAC PARA15/6 SC ~ PARA15/7SC  PARA158SC  PARA15/9 SC

101004 PARA 15/6-43-SC-6 130 mm -1
101005 PARA 15/6-43-SC-12 130 mm - 1”
101006 PARA 15/7-50-SC-6 130 mm -1~
101007 PARA 15/8-75-SC-6 130 mm - 1”
101047 PARA 15/9-87-SC-12 130 mm -1~

PARA 25/6 — 8 —= 9 230 VAC PARA25/6 SC ~ PARA25/8SC  PARA25/6SC  PARA25/8 SC

Art. Nr Modelli Coll.
101013 PARA 25/6-43-SC-12 130 mm - 1"
101014  PARA 25/8-75-SC-12 130 mm - 17%
101046 PARA 25/9-87-SC-12 130 mm - 1"
101016 PARA 25/6-43-SC-12 180 mm - 1”72
101017  PARA 25/8-75-SC-12 180 mm - 1"%
101043 PARA 25/9-87-SC-12 180 mm - 1712

PARA 15/6 iPWM1 230 VAC PARA 15/6 iPWM

Modelli
101018 PARA 15/6-43/iPWM1-12 130 mm -1
101019 PARA 15/6-43/iPWM1-6 130 mm - 1”

20



CIRCOLATORI WILO
PARA STG 15/8 - 25/8 230 VAC

PARA STG 15/8 PARA STG 25/8 PARA STG 25/8

Modelli
101040 PARA STG 15/8-75-12 130 mm - 1"
101041 PARA STG 25/8-75-12 130 mm - 171
101042 PARA STG 25/8-75-12 180 mm - 171
PARA Z 15/7 230 VAC PARA Z 15/7

Modelli
101044 PARA Z 15/7-50-12 130 mm - 1”

RS 15/6 - 25/6 230 VAC RS 15/6 RS 25/6

Modelli
100002 RS 15/6-3-PR-12CE 130 mm -1~
100004 RS 25/6-3-PR-12CE 130 mm - 17%2

NOTA: RICAMBI PER MODULI TOP-LINE MX130-1 / MX130-2

CONNETTORI AC
Art. Nr Modelli Lungh.
100071 Conn. PDW SG.50 (C.blu) 270 mm
h 100070  Conn. PDW SG.50 (C.bianco) 310 mm
100062 Conn. PUP SG.50 (C.blu) 500 mm
P 100063 Conn. PUP SG.50 (C.bianco) 800 mm
ﬂ- 100074 Conn. PR71 (PWM) 800 mm
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SERIE GBE 100M

Max temperatura d’esercizio: 150 °C
Max p. d’esercizio: 16/16 bar

H: 204 mm -L: 74 mm

P: 7 + 2,23 x N (n. piastre) mm

SERIE GBS 418M

Max temperatura d’esercizio: 200 °C
Max p. d’esercizio: 40/40 bar

H: 282 mm -L: 127 mm

P:9 + 2,05 x N (n. piastre) mm

SERIE GBS
100M-DUO

Max temperatura d’esercizio: 200 °C
Max p. d’esercizio: 25/25 bar

H: 204 mm - L: 145 mm

SCAMBIATORI KELVION
SCAMBIATORI DI CALORE ACCIAIO INOX AISI 316 L

SERIE GBE 220H

Art. Nr Modelli Coll.

100011-E GBE 100M-14 242 x %" - 15 mm

100012-E GBE 100M-20 242 x %" - 15 mm

100015-E GBE 100M-30 242 x %" - 15 mm

100013-E GBE 100M-34 242 x %" - 15 mm

100014 WP1-40E 242 x %" - 10 mm

100014-E GBE 100M-40 242 x %" - 15 mm

100016-E GBE 220H-20 242 x 17 —20 mm

H: 328 mm — L: 90 mm 100017-E GBE 220H-30 242 x 17 - 20 mm

P:10+22xN(n piastre)mm | 45001g-F GBE 220H-40 2+2x 1”7 =20 mm
SERIE GBE 500H Art. Nr Modelli Coll.

100021 GBS 418M-14 242 x 17 - 20 mm

100019 GBS 418M-20 242 x 17 - 20 mm

100020 GBS 418M-30 242 x 17 - 20 mm

100023 GBS 418M-40 242 x 17 - 20 mm

100300 GBE 500H-30 242 x 1% - 20 mm

100301 GBE 500H-40 242 x 1% - 20 mm

100302 GBE 500H-50 242 x 1% - 20 mm

100303 GBE 500H-60 242 x 17V - 20 mm

Max temperatura d’esercizio: 150 °C
Max p. d’esercizio: 16/25 bar

H: 532 mm - L: 124 mm

P:9,7 + 2,23 x N (n. piastre) mm

SERIE GBS

220H-DUO
100022
100027
100028
100029

Modelli

GBS 100M-DUO-34/20
GBS 220H-DUO-20/20
GBS 100M-DUO-30/16
GBS 100M-DUO-30/30

2xY2"-4 X% -10 mm
4x17-2X17-20 mm
2xV2" -4 X% -10mm

6 X3”-10 mm

Max p. d’esercizio: 25/25 bar
H: 328 mm - L: 135 mm
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VALVOLE ANTICONDENSA

SERIE LK 823 ThermoVare

Art. Nr Modelli Coll. Temp.
900414 LK 823 ThermoVar®F 1” 45 °C
900402 LK 823 ThermoVar®F 17 50 °C
900403 LK 823 ThermoVar®F 1” 55 °C
900415 LK 823 ThermoVar®M 1" 45 °C
900404 LK 823 ThermoVar®M 1"V 50 °C
900405 LK 823 ThermoVar®M 174 55 °C
900416 LK 823 ThermoVar®M 1” 45 °C
900406 LK 823 ThermoVar® M 1” 50 °C
900407 LK 823 ThermoVar®M 1” 55 °C
VALVOLE DI ZONA TERMOSTATICHE

SERIE LK 551 Deviatore Modelli Coll. Temp.

900408 LK 551 Valvola Deviatrice 1” 42-52 °C

MISCELATORI TERMOSTATICI

SERIE LK 551 HydroMix®

Art. Nr Modelli Coll. Temp.

900410 LK 551 HydroMix® M %”  35-65°C
900411 LK 551 HydroMix® M 1” 35-65 °C
900412 LK 551 HydroMix® High M 17 25-45 °C
900413 LK 551 HydroMix® High M 1” 35-65 °C
992053 Kit di connessione con dado,
guarnizioni + 2 valvole dirit.  %”-1”
992055 Kit di connessione con dado, R
guarnizioni + 2 valvole di rit. 72 ~7*

VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE

SERIE CDM COMPACT / LK 525 Modelli

100503 CDMO011-M -PN10 -1P20 -230 V con rele %"
100504 CDMO012 - M - PN10 - IP20 - 230 V con rele 17
100505 CDMO013-M -PN10-1P20-230V conrele %"X%"X1”
100507 LK 525 - M - PN10 - IP44 — 230 V 17
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TERMOSTATI

Art. Nr Modello Descrizione
102040 HB 55 S Cronotermostato settimanale

Art. Nr Modello Descrizione

Termostato ambiente

102050 HB16S con spia di segnalazione
Art. Nr Modello Descrizione
i ) Termostato a contatto
e | ¢ i 102060 HB7A1E 0-90°C reg. esterna
i Termostato a contatto
w 102061 HB 7A2 1 0-90°C reg. interna
o
Termostato a contatto
102062 HB CO1D 20-90°C reg. interna C/D

Modello Descrizione

Termostato ad immersione
102070 HB7P1E 0-90°C reg. esterna
Termostato ad immersione

— 102071 HB 7P2 | 0-90°C reg. interna

_ Modello Descrizione
Bi-Termostato ad immersione
'“‘ 102080 HB 8P5 0-90°C reg. esterna +
%. sicurezza a riarmo 100°C

Modello Descrizione

Kit termostato di controllo
102100 HB KTC ON pompa / OFF caldaia gas
Kit termostato di controllo ON

102101 HB KTC M pompa / OFF caldaia gas MAX
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ACCESSORI / RICAMBI

TRONCHETTO POMPA

|

Art. Nr Modelli Coll. Interasse/mm
100044 TRC-PN6-M 17 130

TRC

COLLARE FERMA TUBI

|

Modelli Diametro
100250 MXF014 DN14
100251 MXF018 DN18
100252 MXF020 DN20
MXE 100253 MXF022 DN22

|

Modelli

100042  FLUOO1 — M/M = > 1,0 Lt./min. 4
100047 FLU002 - M/M = > 1,5 Lt./min. 347
FLUOO1 FLU002
SONDA TEMPERATURA TIPO NTC
Art. Nr Modelli °C max
“ 100036 SONO001 NTC 10 K-ohm -2 mt 110
SONO001
POZZETTO PORTA SONDA
Art. Nr Modelli Coll.
100037 PSON001 — 60 mm %"

PSONO001
VALVOLA SFOGO ARIA
Modelli
100041 VSF001 - M - PN10 - 90°C %
=T
100038 CRS CHIAVE IN PLASTICA -
'\'
VSF001 CRS
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ACCESSORI / RICAMBI

BOCCHETTONI
Art. Nr Modelli Coll.
100550 Bocchettoni 1% -1” F
VSF001
VALVOLA A SFERA
Art. Nr Modelli Coll.
100118 VSBO000 %"
100119 VSR000 Ya”
100120 VSB001 34"
100121 VSRO001 %"
VSBO001 VSRO001 100512 VSBO002 1”

100513 VSR002 1”

VALVOLA DI NON RITORNO

|

Modelli
100048 VNROO1 M3a—F1”
100046 VNRO002 M %4”
100045 VNRO03 M1
100049 VNRO05 F1”

VNROO1 VNR002/003 VNRO05

RACCORDO GIUNZIONE

Modelli
100514 RGCO001 F 3
100515 RGC002 F1”
100517 RGC003 M %"~ F 17
RGCO001/002 RGCO003 RGC004 100518 RGC004 M 34" F 34”

RACCORDO A “T”

Modelli
100516 RGTO001 2xRN1”+G3%”
100521 RGT002 G %” + RN 1” + RP 12"
100531 RGTO003 2xRN1"+G1”

RGTO001 RGTO002
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DIMENSIONI IMBALLO

Modello Pz.
Pallets

MX135/1 12,1 430 550 130 20 6 930
MX135/1C 12,7 430 550 130 20 6 930
MX130/1AV 16,4 525 630 135 10 5 850
MX130/1A 15,6 525 630 135 10 5 850
MX130/1V 16,2 525 630 135 10 5 850
MX130/1B 16,1 525 630 135 10 5 850
MX120/1 10,1 430 550 130 20 6 930
MX135/2 15,2 525 630 135 10 5 850
MX135/2C 15,8 525 630 135 10 5 850
MX150/1 16,7 525 630 135 10 5 930
MX150/1C 16,8 525 630 135 10 5 930
MX150/1A 16,7 525 630 135 10 5 930
MX150/MIX 16,7 525 630 135 10 5 930
MX150/MIX2Z 26,5 845 665 160 6 - 960
MX140/1CC 14,3 650 400 140 10 5 930
MX140/2CCB 23,5 845 665 160 6 - 960
MX125/ACS 9,5 430 550 130 20 6 930
MX150/ACS 15,5 525 630 135 10 5 930
MX530 7,7 430 385 125 20 10 750
MX630 8,1 430 385 125 20 10 750

Nota: **Mod. Mini -Kg 1,8; Mod. 135/130 scamb. 40P. +Kg 0,4;
Mod. 120/125 scamb. 20P. +Kg 0,3; 30P. +Kg 0,50;

Mod. 150 scamb. 30P. +Kg 0,9; 40P. +Kg 1,8.

Nota: *Le misure si intendono in millimetri; peso indicativo.
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Sede Operativa: Via 2 Giugno, 173, 181/1, 24040 Bonate Sotto (BG)
Tel: 035/49 33 098, Email: info@greensystems.it, www.greensystems.it



