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1979: “LA POTENZA E' NULLA SENZA
CONTROLLO"

PIRELLI HA CAMBIATO LE REGOLE
DELLA VELOCITA

2025: “IL PREZZO E' NULLA SENZA
ASSISTENZA

GREEN SYSTEMS CAMBIA LE
REGOLE DEL COMFORT

-DEA

NEL CUORE DI BERGAMO
LA NOSTRA RISPOSTA A CHI CERCA
UN PRODOTTO AFFIDABILE E
PERFORMANTE!




EEN SYSTEMS

RENEWAILE ENER®GIES

LA NOSTRA ESPERIENZA ORA DIVENTA INOVAZIONE CON

LA QUALITA' FIRMATA GREEN SYSTEMS MADE IN UE

IARE | RADIATORI = COMPATIBILITA' CON
INSTALLAZIONI ESISTENTI

ECO= RIDUZIONE DELLE EMISSIONI GRAZIE AL REFRIGERANTE
NATURALE R290

<} FACILE E SICURA = LINSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE S|
DISTINGUONO PER LA LORO SEMPLICITA, CON UNA FITTA
RETE DI CAT ATTIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



POMPA DI CALORE
ARIA-ACQUA

ENERGIA AEROTERMICA AD ALTA
TEMPERATURA PER
RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA.

e |deale per le case con radiatori in
cui si desidera sostituire la
vecchia caldaia.

e Refrigerante naturale R290

« Compatibile con pannelli solari

= fotovoltaici

| » VVaso espansione e circolatore

integrati




CONI-DCEAH
LENERGIA AEROTERMICA
FA UN PASSO AVANTI

Fino al 70% di risparmio
sulla bolletta

E' necessario sostituire la caldaia?
Forse anche tipo di tecnologia

Grazie alla sua elevata classe energetica
(A+++), otterrai una significativa riduzione
dellimporto della bolletta energetica

Senza sostituire |
radiatori

E' la temperatura che fa la differenza.
Compatibile con impianti esistenti

l'acqua erogata raggiunge una temperatura di
750, rendendo I'apparecchiatura compatibile con
i radiatori di qualsiasi abitazione. Inoltre, poiché
accumula acqua calda fino a 70¢ C, consente

di avere un serbatoio di dimensioni ridotte.

ECO riduzione delle
emissioni

Risparmio sorprendente, rispetto
dell'ambiente convincente.

I-DEA\ H utilizza un gas refrigerante
naturale (R290) che la rende la
soluzione piti ecologica nel campo della
climatizzazione. Questo perché questo
gas ha un potenziale di riscaldamento
globale (GWP) pari a 3, ovwvero limpronta
di carbonio prodotta & minima.

Disegno Monoblocco

Installazionee
manutenzione facili

Disegno Monoblocco.

Linstallazione e la manutenzione dellapparecchiatura
Si caratterizzano per la loro semplicita, in quanto solo
lacqua viene inviata allinterno della casa. Inoltre, si
offre una vasta e variegata gamma di soluzioni per
adattarsi alle particolarita di ogni progetto. Trattandosi
di un prodotto monoblocco, non & necessaria nessuna
manipolazione con il gas. Qualsiasi professionista in
possesso dellopportuna licenza puo installarlo.



POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO




CAMBIARE TECNOLOGIA
NON E' MAI STATO COSI’
FACILE

Facile da
usare

Controllo elettronico all'interno
dell'appartamento

I-DEA\ e dotata di una
centrallina con la quale e possibile
controllare tutti i componenti
dallinterno dell'abitazione in

modo semplice e intuitivo.

Inoltre, offre la possibilita di
programmare la modalita notturna
silenziosa per abbassare il livello
sonoro della ventola in orari specifici.

Installazione
semplice e sicura

Tecnologia monoblocco

linstallazione di I-O&A\ si contraddistingue
per la sua semplicita, in quanto solo [acqua

viene inviata allinterno dell'abitazione e
consente un‘installazione a una distanza
maggiore rispetto all'unita interna.
Grazie alla sua struttura monoblocco
non richiede alcuna manipolazione di
gas e il rischio di perdite e ridotto.
Inoltre, si offre una vasta e variegata
gamma di soluzioni per adattarsi alle
particolarita di ogni progetto.

Goditi una temperatura
piacevole

I-DEA\ ¢ la soluzione ideale per

le abitazioni di nuova costruzione o
riqualificazione.

Questa pompa di calore consente di
avere una casa sostenibile ed efficiente,
conforme alle normative, per rendere
possibile la transizione energetica.

Disegno Monoblocco
. d

Bassi costi di
manutenzione

Utilizzando l'elettricita invece dei
combustibili fossili come fonte di
energia, non & necessario effettuare
la manutenzione della camera di
combustione e dello scarico dei gas.



Moduli interni
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PERCHE' OGNI CASAFE'
UNICA

Le nostre
apparecchiature

sl adattano

alle esigenze

di qualsiasi .

casa grazie alle diverse
configurazioni




MODULI INTERNI

TWIN

Modulo idraulico

per raffrescamento,
riscaldamento e acqua
calda sanitaria con puffer
inerziale per le pompe

di calore I-DEA\.

o ldeale per sostituzione caldaie a Gas

« Facile installazione, tutto incluso

o Puffer inerziale integrato

«» Serbatoio dell'acqua calda sanitaria in acciaio INOX

o Dotazione completa

« Regolazione EASY CONNECT integrata - magg. info a pag. 12

MODELLI

—V

TWIN 85/20 P TWIN 120/30

TWIN 200/50 - 200/80



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

SPECIFICHE

Accumulatore Inox

l'accumulatore di acqua calda sanitaria
e realizzato in acciaio inossidabile

di alta qualita, con uno scambiatore
progettato appositamente per I'energia
aerotermica. Questo materiale dispone
di un alto coefficiente di trasmissione,
che consente una notevole capacita di
produrre acqua calda sanitaria con una
resistenza alla corrosione insuperabile.

Puffer inerziale integrato

Twin dispone di un serbatoio

inerziale che garantisce il corretto
funzionamento dellunita esterna, dal
volume minimo necessario per evitare
interruzioni e avviamenti del compressore
che aumentano i consumi elettrici.

Facile installazione

Il modulo interno Twin & stato progettato
per facilitare l'installazione, integrando
tutti i componenti idraulici necessari. Da
notare lisolamento in poliuretano ad alta
densita che ricopre laccumulatore di acqua
calda sanitaria e il serbatoio inerziale.
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ALTRI ACCESSORI

IL MODULO EASY
CONNECT

E UN'UNITA DI
CONTROLLO

CHE FACILITA
LINSTALLAZIONE

E AUMENTA LE
PRESTAZIONI DI
-DEAEIDEA H

EASY CONNECT
FUNZIONI

Controllo a cascata

Quando e necessario combinare varie
macchine per ottenere la potenza
necessaria allimpianto, EASY CONNECT
& una soluzione perfetta per gestire la
sequenza di funzionamento sia per il
riscaldamento che il raffrescamento.

Collegamento Mod Bus con unita esterna

Consente il collegamento con due cavi
di comunicazione E-BUS, semplificando
notevolmente linstallazione.

Collegamento per elementi
di installazione

EASY CONNECT dispone di uscite

In tensione e ingressi per sonde per
poter gestire i componenti necessari
in un impianto di acqua sanitaria,
riscaldamento e raffrescamento.

Collegamento della sonda per I'umidita
|deale per poter realizzare impianti
di raffrescamento a pavimento.

Collegamento per impianti fotovoltaici

Aggiungendo EASY CONNECT a I-FDEA e -DEA H

si ottimizzano le eccedenze degli
impianti fotovoltaici, aumentando la capacita
di accumulo di energia dellimpianto.

Controllo delle zone di
riscaldamento e/o raffrescamento

EASY CONNECT dispone di uscite e
ingressi integrati per controllare 2 zone
dellimpianto.



ALTRI ACCESSORI

DUPLEX

Scalda-acqua in pompa di
calore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: LO SCALDA-ACQUA AFFIDABILE ED EFFICIENTE

Bollitore costruito in acciaio duplex 2210, materiale
inattaccabile dalla corrosione. Infatti, a differenza
della maggior parte degli altri scalda-acqua
presenti in commercig, il Duplex non ha bisogno di
anodi sacrificali.

« Pompa di calore integrata.

» 1aglie da 100 litri a 500 litri. Installazione a muro per le taglie
da 100 e 130 litri e a pavimento per le taglie superiori.

« Funzione fotovoltaico: & possibile usare I'eccesso di
produzione fotovoltaica e trasformarla in acqua calda
sanitaria.

¢ Funzionamento fino a -5°C di temperatura dellaria esterna.

« Bollitore in Acciaio Duplex 2205, senza anodi sacrificali

’\
= TAGLIE DISPONIBILI:
-100 e 130 murale
[ ]
— s,
(=]
i— ~
A v (]
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POMPE
DI CALORE
MONOBLOCCO

MODULI
IDRAULICI

SCALDA ACQUA
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POMPA DI CALORE ARIA ACQUA: DATI TECNICI

-DEA H

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTENSITA' MASSIMA
SCOP (7/35)

POTENZA MASSIMA RESA [7/35)
POTENZA ASSORBITA

cop

POTENZA MASSIMA RESA [-7/35)
POTENZA ASSORBITA

CoP

POTENZA MASSIMA RESA (7/55]
POTENZA ASSORBITA

coP

POTENZA MASSIMA RESA [-7/55)
POTENZA ASSORBITA

CoP

POTENZA MASSIMA RESA RAFFRESCAMENTO (35/18)
POTENZA ASSORBITA RAFFRESCAMENTO (35/18)

EER [35/18)

PROTEZIONE ELETTRICA

TIPO DI POMPA DI CALORE
APPLICAZIONE

REFRIGERANTE

QUANTITA' REFRIGERANTE

TENSIONE

POTENZA ACUSTICA

TEMPERATURA MASSIMA DI MANDATA
INT. TEMP. DI LAVORO RISCALDAMENTO
INT. TEMP. DI LAVORO RAFFRESCAMENTO
PORTATA NOMINALE

-DEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTENSITA" MASSIMA

POTENZA MASSIMA RESA (7/35)
POTENZA ASSORBITA

COP (7/35)

POTENZA MASSIMA RESA RAFFRESCAMENTO [35/18)
POTENZA ASSORBITA RAFFRESCAMENTO (35/18)

EER (35/18)

PROTEZIONE ELETTRICA

TIPO DI POMPA DI CALORE
APPLICAZIONE

REFRIGERANTE

QUANTITA REFRIGERANTE

TENSIONE

POTENZA ACUSTICA

TEMPERATURA MASSIMA DI MANDATA
INT. TEMP. DI LAVORO RISCALDAMENTO
PORTATA NOMINALE DI LAVORD
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Kw
Kw

Kw
Kw

Kw
Kw

Kw
Kw

Kw
kw

Kw
Kw

Kg

db(A)
eC
eC

mi/h

I-DEA 6H
?
5366
B4
133
481
449
127
354
55
17
323
386
162
238
5,25
142
44

42

|-DEA B

13

62

126
49

6,1

153
398

|-DEA 9H |-DEA 12H |-DEA 16H |I-DEA19H  |-DEA12ZHT
137 7 27 27 57
6,34 B4 6,3 5 G4
915 122 16 197 12,2
203 272 341 46 2712
449 h47 4,69 4,28 447
641 855 123 15,26 8,55
194 259 325 4,41 259
33 324 Ry 3m 529
812 10,65 13,6 17,64 10,685
266 351 (Y] 6,02 351
305 303 3,08 293 303
5,69 746 996 108 746
253 334 425 541 5,34
2,24 222 254 205 222
885 10,8 14,85 155 10,8
228 288 397 465 288
588 315 374 333 375
IPX4
Aria/Acqua, inverter, Monoblocco
Riscaldamento, raffrescamento e ACS
R290
105 12 145 19 12
230V - 50 Hz |
41 iy 48 49 &
75
-25/45
10/45
159 21 275 325 21
I-DEA 9 |-DEA 12 |-DEA 16 |-DEA 19
13 19 28 25
89 12 163 189
181 25 354 426
49 48 49 45
81 n2 156 16,6
208 im 43 48
388 3 362 345
IPX &
Aria/Acqua, Inverter, Monoblocco
Riscaldamento, raffrescamento e Acs
Raz
18 28 28 28
230V ~ 50 Hz
46 50 52 52
60
-20/46
18 2] 28 32

|-DEA 16HT  |-DEA 18HT  I|-DEA 22HT
94 n2 122
63 5 51
16 197 23
341 46 531
4,69 428 42
n23 1326 15,01
323 441 508
344 30 295
136 17,64 19,96
441 6,02 695
3,08 293 287
998 1109 12,55
4,25 541 625
23 205 20
14,85 155 7
397 4,85 567
574 333 3
145 18 2
380-415V/3-/50Hz
48 49 50
275 325 375
|-DEA 16T |-DEA 19T
g 9
188 187
344 406
48 UG
153 166
4,24 b4
375 378
28 28
[ 400 V~/50Hz
52 52
28 32



POMPA DI CALORE ARIA ACQUA: DATI TECNICI

-OCA E -DEA H

A B C D
- 415 |-DEA B 300 141 2n 62
T — I-DEA S 900 141 219 62
I-DEA 12 900 140 476 62
|-DEA 16 1320 140 476 62
I-DEA 19 1320 140 476 62
O I-DEA 22 1320 140 476 62
128 1L .
180 756 ..180_
| o
B -SA |
Q H |
w0
L om i E& = l |
DI | 1
L 1115 _ Eral

N

I 2

> >350
~ 21000

La pompa di calore deve essere installata
/\ P Ta esclusivamente allesterno dell'abitazione e, ove
T ~ 1500 possibile, in un'area totalmente sgombra. Qualora

fosse necessaria una protezione intorno

. all'apparecchio, questa deve presentare aperture
" ampie sui quattro lati. Inoltre, & necessario
rispettare le distanze di installazione riportate
nella figura seguente. Nessun ostacolo deve
> impedire la circolazione dell'aria attraverso

| L= -‘:/ P ] i = -
<2500 l'evaporatore e alluscita del ventilatore.
~+"Max. 500

=200

o Y. S
S 72350

~*"Max. 500 2500

17



MODULO IDRAULICO ALL-IN-ONE TWIN: DATI TECNICI

TWIN 120/30 - 200/50 - 200/80

MODELLO VOLUME ACS L
TWIN 120/30 120
TWIN 200/50 200
TWIN 200/80 200
IMPIANTO
VALVOLA DI SICUREZZA ACS
GIUNTI DIELETTRICI
VASO DI ESPANSIONE ACS
ACCUMULATORE ACS INDSSIDABILE
SEZIONATORE DI RIEMPIMENTO
VALVOLA ATRE VIE
FILTRO
SERBATOIO INERZIALE
VASO DI ESPANSIONE DEL RISCALDAMENTO
SG READY
INGRESS0 PER SENSORE FOTOVOLTAICO
INGRESSO PER SONDA UMIDITA'
COLLEGAMENTO MOD BUS [ DUE CAVI )
CONTROLLO DEL CIRCOLATORE DELL'IMPIANTO
TWIN 120/30
TWIN 200/50
TWIN 200/80
TWIN 200,50
TWIN 200/80
514
450
180
100
K
'E'” B AFS AL
i
[ ]
— o ¥ .
600
’
g
e
F 9
600
TWIN 120/30
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VOLUME PRIMARIO L APPLICAZIONE SUPERFICIE DI SCAMBIO MQ
% Riscaldamento, raffrescamento e 12
50 ACs 225
80 25
TWIN 120/30 TWIN 200/50 - 200/80
L] [ ]
L] [ ]
L] [ ]
L] .
. [ ]
L] .
L] [ ]
L L]
IN PDC .
L] .
L] [ ]
L] .
L] .
. .
LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA'
600 1330 73
600 2028 663
600 2098 663
ALTEZZA TOT. A (mm) ALTEZZA PRESE B [mm) ALTEZZA PRESE C [mm)
2028 1980 1917
2098 2050 1987
2
=
=
# o (&)
~ 800 B 563 i Haliinlh -
TWIN 200/50-80

IC: Mandata riscaldamento/climatizzazione AFS: Ingresso acqua fredda sanitaria

RC: Ritorno riscaldamento/climatizzazione R: Presa di ricircolo di ACS

IBC: Andata della pompa di calore IAC: Andata caldaia ausiliaria per

RBC: Ritorno della pompa di calore riscaldamento

ACS: Uscita acqua calda sanitaria RAC: Ritorno caldaia ausiliaria per riscald.



MODULO IDRAULICO ALL-IN-ONE TWIN P: DATI TECNICI

MODELLD VOLUME ACS L VOLUME PRIMARIO L APPLICAZIONE SUPERFICIE DI SCAMBIO MQ
TWIN 85/20 P 85 20 Riscaldamento, raffrescamento e 045
ACS
IMPIANTO TWIN 85/20 P
VALVOLA DI SICUREZZA ACS .
GIUNTI DIELETTRICI .
VASO DI ESPANSIONE ACS ®
ACCUMULATORE ACS INOSSIDABILE .
SEZIONATORE DI RIEMPIMENTO .
VALVOLA A TREVIE .
FILTRD .
SERBATOIO INERZIALE .
VASO DI ESPANSIONE DEL RISCALDAMENTO IN PDC
3G READY B
INGRESS0 PER SENSORE FOTOVOLTAICO ®
INGRESSO PER SONDA PER LUMIDITA .
COLLEGAMENTO MOD BUS [ DUE CAVI ) .
CONTROLLO DEL CIRCOLATORE DELL'IMPIANTO .
- 523 - 207
T S
8 IO 0] oﬂs - . ﬂ)
° LT o
_ 0 ©
D o (1T ]
o
RBEC «Q
©) o
IC
n @ o o
g & 0 : ACS RCm
0 ~—IBC f) ol
=] — S O
G A MoK
54 154
166
LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA'
1 TWIN 85/20 P 523 1002 618

ACS: Uscita acqua calda ACS (attacco da 3/4" M).

AFS: Ingresso acqua fredda sanitaria (attacco da 3/4" M).

RBC: Ritorno pompa di calore (attacco da 1" M).

RC: Ritorno del circuito di riscaldamento/raffrescamento (raccordo da 1 M).
IBC: Mandata pompa di calore (attacco da 1" M).

IC: Mandata riscaldamento/condizionamento (attacco da 1" M).



INSTALLAZIONE DA ESTERNO ALL-IN-ONE TWIN EX: DATI TECNICI

TWIN EX 120/30

MODELLO VOLUME ACS L VOLUME PRIMARIO L APPLICAZIONE SUPERFICIE DI SCAMBIO MQ

TWIN EX 120,30 120 30 Riscaldamento, raffrescamento e 12
ACS

IMPIANTO TWIN EX 120/30

VALVOLA DI SICUREZZA ACS

GIUNTI DIELETTRICI

VASO DI ESPANSIONE ACS

ACCUMULATORE ACS INOSSIDABILE
SEZIONATORE DI RIEMPIMENTO

VALVOLA A TRE VIE

FILTRO

SERBATOIO INERZIALE

VASO DI ESPANSIONE DEL RISCALDAMENTOD IN
SG READY

INGRESSO PER SENSORE FOTOVOLTAICD
INGRESSO PER SONDA PER LUMIDITA
COLLEGAMENTO MOD BUS [ DUE CAVI )
CONTROLLO DEL CIRCOLATORE DELLIMPIANTO

=2
o

® 8 & 8 TS 8 S e e

DIMENSIONI

Vista posteriore
1382

5= Vista dall'alto

e ACS (0} ¥

e
[=1=]
[

av AFS(G) | N

o=
o] 7,
i e

LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA
TWIN EX 120/30 1382 784 683

ACS: Uscita acqua calda ACS [attacco da 3/4" M).

AFS: Ingresso acqua fredda sanitaria (attacco da 3/4' M),

RBC: Ritorno pompa di calore (attacco da 1" M).

RC: Ritorno del circuito di riscaldamento/raffrescamento (raccordo da 1" M).
IBC: Mandata pompa di calore (attacco da 1" M).

IC: Mandata riscaldamento/condizionamento, 022 (attacco da 1' M).

R: Ricircolo ACS (attacco da 3/4" M).

V: Svuotamento.
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SCALDA ACQUA DUPLEX: DATI TECNICI

30

CARATTERISTICHE TECNICHE DUPLEX 100 DUPLEX 130 DUPLEX 160 DUPLEX 200 DUPLEX 260
ACCUMULATORE
CAPACITA L 100 130 160 200 260
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO bar [}
POMPA DI CALORE
CLASSE ENERGETICA A+ A
PROFILO DI RICARICA M 12
VALORI DELLA POTENZA TERMICA W w J00-1200 1841-1100
VALORI DELLA POTENZA UTILIZZATA, W w 180-300 496-600
INT, TEMPERATURA AMBIENTE, °C °C -5/45 -5/35
TEMPERATURA MASSIMA BC, 2c i ]
TEMP, MASSIMA IMPOSTABILE [resistenza) € 65
REFRIGERANTE R34a
CARICA g 750 | 950
DATI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE V/ph/Hz 230/1/50
POTENZA RESISTENZA ELETTRICA w 1500
POTENZA MASSIMA ASSORBITA W 1800 | 2100
DATI DELL'ARIA
PORTATA D'ARIA NOMINALE ma/n 200 350
MASSIMA PERDITA DI CARICO Pa 50 10
COLLEGAMENTI
ENTRATA/USCITA ACOUA pollici 34
DIA. ATTACCHI ESPULSIONE/ASPIRAZIONE ARIA mm 160
Duplex 100 - 130 pensile
c
4
FE— S :
" ’ 2 6
T ] O—
J 0 A
4 E A B
DUPLEX 100 1075 521
- DUPLEX 130 1200 527
3 o [-]
o N I
— ; 4 1
I 200 | 7
Duplex 160 - 500
of
A B E D
of DUPLEX 160 585 587 1297 12
DUPLEX 200 585 587 1527 956
DUPLEX 260 585 585 1945 1323
DUPLEX 500 696 740 2066 1432

DUPLEX 500

500

AL
3122-3907
1082-1145
-5/35
B0
70

| 1880

| 2600

160

522 475
522 600

94 21
194 27
194 217
325 245
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Rivenditore di Zona:
(" N

GREEN SYSTEMS S.1.1. VIA 2 GIUGNO 173-181/1 24040 BONATE SOTTO (BG) Italy | Tel.+39 035 4933098 | www.greensystems.it | info@greensystems. if




